» GREE
GWH18QD-K6DNB2C

MODEL
{min/nom/max) 1,20/5,28/6,60 *25 :
iz 11220240750 :

B Gree
Przewody zasilajgce (do jednostki zewnetrznej) N x mm? 3x2,5
Pobérmory > 035/1,56/2,10
3,25
Komfort Inteligentna Zdrowie Efektywna |wszechstronne
3,72 praca praca sterowanie
6,10
& ©® Q M
Klasa sezonowej o ie At+

efektywnosci
N 80 23 DT i24H:
. Chiodzenie y 7 [— ) o i
Pobor pradu A —
(wartos¢ nominalna) Smart Smart Auto INVERTER DAY Timer
) FLOW DEFROST CLEAN Technology
JEDNOSTKA WEWNETRZNA GWH18 NB.
m 850/720/610/520 m 0
B 49/44/39/34 = S5 ©)
. TURBO
dBIA 59/54/49/44 : o WEEK Time
Y Sxustyczne) | FEEL G-DOCTOR tontes Mode e
Zakres nastawy temperatury 5 16~30
Wyd 5C / 1,8 e WiFi
<0 x| B

Moc silnika wentylatora w 35 SSS

Waga netto/brutto kg 13,5/16,5 Dehumidify AUTO Health Save WiFi Intelli-

> - Restart Filters Energy gent Control
Wymiary [szer. x wys. x gleb.] mm

Sterownik standardowy (bezprzewodowy)

970x300x224
YAN1F6(IR)

Sterownik opcjonalny (przewodowy) XK76 T4 8( é §

JEDNOSTKA ZEWNETRZ GWH18QD-K6DNA1C/O o WIRED
+8°C WARM Condensate
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Controller
GREE Flow heater
Spreiarka rotacyjna 5,
.o =
W ‘A
Przeplyw powietrza 2400 ¢ REMOTE
Wentylator 2
w a0 e Controler
Zakres temperatur °C -15-43

Elektryczna grzatka karteru sprezarki/tacy ociekowej Tak/Tak
Sleep mode CENTRAL

Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 56 Controller

Poziom mocy akustycznej dB(A) 64

e R32 @ e

Hotel Key
Card Control

BM
AO

Czynnik chiodniczy
losé

Maksymalna dlugosc instalacji bez koniecznosci
doladowania czynnika

Dodatkowa ilosc czynnika chlodniczego
powyzej 5 m instalacji

mw

BMS
m Control
srednica przewodow £
instalacji chlodniczej
1/2*
tkowita m 25
proore e | roinico wysokote |
Réznica wysokosci m 10 © OPCJONALNIE * Wymagane XK76 dla kazdej z jednostek

ko 39,0/42,0 * %Wymagane moduly MKO10 dla kazdej z jednostek
Wymiary [szer. x wys. x gleb mm 899x596x378

Sterowniki standardowe Sterowniki opcjonalne
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— Gree Alternate Gree
YAN1F6 XK76 CE50-24/E% MKO010 ME30-44/D1(B)* Wireless IR Alternate % %
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